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JMF602 SATA/USB 高速固态硬盘设计方案
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产品介绍

　　SATA 第二代高速接口的NAND Flash闪存固态硬盘，内置USB 2.0传输接口，不但可以作为传统计算机和笔记本的内置硬盘，还可以作为USB外置移动硬盘来使用。本方案为Turnkey交付模式，即交付后可以立刻投入生产并销售给最终用户，完全兼容SATA和USB标准，可以应用于那些对读写速度要求非常高的计算机之中。八通道创新的设计，提供超高带宽的闪存存取速率，并以最大的读写速度驱动NAND闪存芯片。

　　本方案采用JMF602系列芯片，持各种流行的闪存，包括东芝、三星、现代、意法半导体、英特尔和美光科技公司的NAND Flash 闪存芯片。集成了嵌入式硬件纠错引擎和强大的坏块管理技术，适合各种计算机存储方面的应用要求。另外还内置了动态及静态写平衡功能，最大可能的延长使用寿命。

技术规格

· 传输接口 

· 工业标准SATA总线接口，符合Serial ATA 2.6版规范要求

· 3.0Gbps SATA II接口适用于台式计算机和笔记本计算机

· USB 2.0接口，完全兼容USB Mass Storage Class协议规范

· 闪存容量 

· 支持最多256个闪存媒介/Flash芯片

· 支持SLC(Single-Level Cell、单层单元)

· 支持MLC(Multi-Level Cell、多层单元)

· 支持2Kbytes 和 4Kbytes 页尺寸(Page Size)

· 设备功能 

· 读写指示灯

· 连接指示灯

· 硬盘标准供电接口

· 支持动态电源管理

· 传输性能 

· 连续写入性能为：超过每秒135兆字节

· 连续读取性能为：超过每秒170兆字节

· 数据安全 

· 内置ECC(Error Correction Code)纠错功能

· 支持硬盘SMART功能

· 掉电保护，可防止意外断电或脱离设备导致的数据丢失

· 使用寿命 

· 主控芯片无使用次数闲置，寿命可达20年以上。

· 固件内容 

· 内置闪存文件系统

· 通过内部写平衡算法（磨损均衡算法）以增加闪存使用寿命

· 系统要求 

· 无需驱动程序就可支持绝大部分主流或偏门操作系统

· Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista...

· Windows CE, Windows Mobile, Windows Embedded...

· Linux, Ubuntu, Red Hat, Debian, Fedora, CentOS, Gentoo, OpenSUSE...

· FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Darwin...

· Unix, HP-UX, Solaris, Sun OS, IBM AIX...

· Mac OS, Mac OS X(PowerPC, Intel processor)...

· MS-DOS, FreeDOS, OS/2...

· 质量安全 

· 商业级别工作温度：0摄氏度到70摄氏度

· 工业级别工作温度：零下40摄氏度到零上85摄氏度

· 所有非铅（无铅）器件符合RoHS标准

资料下载

· JMF602 SATA/USB 固态硬盘原理图
· JMF602 SATA/USB 电路图(PCB Layout/CAD文件)
· JMF602 SATA/USB 固态硬盘Gerber文件
购买信息

想了解更多产品信息，可以通过电子邮件：sales@zeeis.cn 或拨打电话 024-31876750 来与我们取得联系，点此查看更多联系方式。


有任何技术问题或需要帮助，请联系技术支持：support@zeeis.cn
如需购买，请联系销售：sales@zeeis.cn
更多信息请访问专题网站：http://www.zeeis.cn/products/jmf602.html 
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